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Geschichte

4

1912: Start der Elektrifizierung der Eisenbahn
mit 15 kV and 16 2/3 Hz

Entscheidung Nutzung der Wasserkraft A
Unabhangigkeit von Kohle

1920: Baustelleneinrichtung ftr die Errichtung
des ersten Wasserkraftwerkes

1922: Start des Baues des ersten
Wasserkraftwerkes, welches vom
Tauernmoossee gespeist wurde

1927: Inbetriebnahme der ersten Maschine
gespeist von Enzingerboden - Grlnsee

Ausbau bis zur heutigen Konfiguration der
Kraftwerksgruppe  Stubachtal der OBB
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Geschichte
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Beimsee ‘WeilRsee > L
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A Gesamt installierte Leistung: 208 MW

A Jahrliche elektrische Arbeit: 370 GWh

KW/Uuendoﬁlundﬁ
- ‘

FU Uttendorf -

Umspannwerk
Schwarzenbach
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A Frequenz: 16,7Hz i Bahnstrom
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Projekt Ubersicht - Ortlichkeit
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Projekt Ubersicht i Hauptdaten

A Verbindung von zwei bestehenden Speichern
A Uberleitung des WeiRRsee bisher gravitar

A Oberer Stausee: WeiRRsee
(2198 - 2250 miA)

A Unterer Stausee: Tauernmoossee
(1990 - 2023 muA)

A Fallhéhe: 235 m
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Projekt Ubersicht - Tunnel

S R T S T AT TNy 0 S T WeilRsee S
N . W i NI RE et 3 = Staudamm o

Zufahrtstunnelsystem von 9,5 km A 7 \_:,; et St P
ganzjahrige Zuganglichkeit des Kraftwerkes. 2 SRR L - Pl /

Ganzjahrige Zuganglichkeit auch der
Bestandsanlagen.

Uberwindung von 750 Hohenmeter
Fur Schwertransporte geeignet

Tunnel ersetzen die bisherige Betriebsseilbahn.
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Projekt Ubersicht - Kaverne

A Dimension: 72 mx25mx 40 m
A Volumen: ~ 50.000 m3

A Die Kraftwerksausriistung ist iiber 7
Etagen verteilt
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Maschinenkonfiguration
Pump Turbinen

p ST ST S

o o

Maschinensatze: 2 x Reversible Pump Turbinen

Installierte Kapazitat: 170 MW

Leistung pro Maschine: 85 MW (Turbine & Pumpe)

Durchfluss: 40 m3/s T Turbine
35md/s T Pumpe

Drehzahl: variabel 326 T 489 U/min

Pump Turbinen Achse: 1932.00 mUA

Jahrliche elektrische Arbeit: 460GWh
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Status des Projektes

o

Bauarbeiten Priméarbeton Kaverne 100% fertiggestellt

o

Lieferung erster Spiralen August 2024 und Oktober 2024 (Beide Spiralen wurden auf der Baustelle
zuruckgewiesen) Lieferung der Ersatz - Spiralen bis Mitte 2026.

Standprobe Triebwasserweg Februar 2025 erledigt.
Elektroinstallationen, Liftungen, elektrische Maschine in Arbeit.

Gewerke werden soweit als mdglich fertiggestellt, um weiteren Verzug zu vermeiden.

o Do Do Do

Zurzeit wird mit einer Inbetriebnahme ab Mitte 2027 gerechnet.
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Standprobe Triebwasserweg

A Inbetriebnahmen des hochdruckseitigen Triebwasserweges / Erstfiillung

A Druckbeaufschlagung mit Betriebsdruck (~32 bar Niveau Weisssee zu Maschineachse)
A Feststellung der vorhandenen Leckage oder anderer Defekte

A Gesetztes Ziel der Leckage des Triebwasserweges (gewiinschter Zielwert < 1 1/s)

A Uberwachung der Fillgeschwindigkeit
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Eckdaten Triebwasserweg

LANGSSCHNITT KRAFTABSTIEG

M1:3500
2400 .
g  WEISSSEE

STAUZIEL WEISSSEE
2250.00 miA
v

STAUZIEL 2250m,
(MIN. BETRIEBSWASSERSPIEGEL 2198m)
Y - B

N ‘ . I
Anschluss Weisssee ! hw (MAX. STATISCHER INNENDRUCK) Q?QSBE(;‘OK;'“EA-WE'SSSEE
2200 ’
""" e i Betonrohr @5,2 m e e N e T e ST e W

[ [

—2165masl|
Apparatekammer —{

2100
_________ T  [Uoorgangeeomsz]
@358 m A 336 m<> @52m |

200 PSR e |L=1368m |
o BT R @52m | ()

L=216 m
@4 m
| Stahlpanzerung

i g

L =63m

T
o %

Wahre Gesamtlange Triebwasserweg: 1811m Neigung: 14,8 T 2x@1,8m A
Betrachtete Teillange Treibwasserweg: 1665 m Volumen: 33496 m3 o @4,0m
17 17.09.2025 9. PRAKTIKERKONFERENZ WASSERKRAFT GRAZ o B @ A F R Y



——

L\

1B




DH

+201m

+32m

KW i TAUERNMOOS
BISHERIGES PROJEKT UND HERAUSFORDERUNGEN

Eckdaten Triebwasserweg

LANGSSCHNITT KRAFTABSTIEG

M1:3500
2400 .
g  WEISSSEE

STAUZIEL WEISSSEE

STAUZIEL 2250m,
2250.00 moA
Y

(MIN. BETRIEBSWASSERSPIEGEL 2198m)
Y

! ABSENKZIEL WEISSSEE

Anschluss Weisssee ! ‘ hw (MAX. STATISCHER INNENDRUCK) 2198.00 miA
2200 = —
,,,,,, e RPN BetOI’lI‘OhI’QSZm e e e e e e e e o
/ i

—2165masl|
Apparatekammer —{

®3,6 m |Q3'6 m<> @52 | Betonrohr
2000 m =

o I [ e JIE1368M e .

L=216 m 4|
4 m

Stahlpanzerung

[1964mas| f Mﬂ‘ .l _
ity S2mas| e !Ubergangskonusl
4 m<> @52m

L=63m

[e]

Wahre Gesamtlange Triebwasserweg: 1811m Neigung: 14,8 T 2x@1,8m A
Betrachtete Teillange Treibwasserweg: 1665 m Volumen: 33496 m3 o @4,0m
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Eckdaten Triebwasserweg

LANGSSCHNITT KRAFTABSTIEG

M1:3500
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L=63m

Wahre Gesamtlange Triebwasserweg: 1811m Neigung: 14,8 ° 2 @18 A @40
Betrachtete Teillange Treibwasserweg: 1665m Volumen: 33496 m3
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Eckdaten Triebwasserweg

LANGSSCHNITT KRAFTABSTIEG

M1:3500

2400

g  WEISSSEE ) -
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STAUZIEL 2250m,
(MIN. BETRIEBSWASSERSPIEGEL 2198m)
Y

2250.00 miA
v

ABSENKZIEL WEISSSEE
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Gesamtlange Triebwasserweg: 1811m Neigung: 14,8 ° = |[2x 21,8 A @4,0
Betrachtet Teillange Treibwasserweg: 1665m Volumen: 33496 ms3
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Eckdaten Triebwasserweg

LANGSSCHNITT KRAFTABSTIEG

M1:3500
2400 .
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STAUZIEL WEISSSEE

STAUZIEL 2250m,
2250.00 moA
Y

(MIN. BETRIEBSWASSERSPIEGEL 2198m)
Y

‘ i I
Anschluss Weisssee ! hw (MAX. STATISCHER INNENDRUCK)
—————— el Betonrohr @5,2 m e e

[ [

—2165masl|
Apparatekammer —{

2100 V
L=~16m |Ubergangskonus| ’ ‘L—216m

ABSENKZIEL WEISSSEE
2198.00 miiA

@3,6m [g36m<> @52m | o § v
[1964mas| f [ aa/'—l{ : ' m - i e )
iy S 2masl e S !Ubergangskonus l el \
@4Am A 25,2 - Verteilrohrleitung |
Gesamtlange Triebwasserweg: 1811m Neigung: 14,8 ° E ok ox ®|_1=86:ng40
Betrachtet Teillange Treibwasserweg: 1665m Volumen: 33496 ms3

&) AFRY

25 17.09.2025 9. PRAKTIKERKONFERENZ WASSERKRAFT GRAZ




KW i TAUERNMOOS
BISHERIGES PROJEKT UND HERAUSFORDERUNGEN

Messkonzept

Betriebs Durchfluss - und Druckmessung noch nicht betriebsbereit.

Installation einer Durchflussmessung in der Apparatekammer (APK 2170m)

Installation einer Druckmessung an der Verteilrohrleitung (Kaverne 1932m)

Gesuchte Grof3en:

A Leckagerate bei Komplettfiillung (Durchfluss)
A Leckagerate bei Teilfullung (Druck)
A Ortung der Leckage
A Aktueller Fillstand (Druck)
A Fullgeschwindigkeit (Durchfluss, Druck)
A Entleergeschwindigkeit (Druck)
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Druckmessung

A

Drucksensoren Messystem (Type Keller Leo5)

A Messbereich 0 bis 31 bar
A Interner Daten -Speicher (fiir 56.000 Messwerte)
A Unabhé&ngige Energieversorgung ca. 2.000 h

Unzuverlassig Energieversorgung

Redundante Sensor Anordnung

Anbringung an Verteilerrohrleitung

Anbindung der beiden Sensoren an einen Laptop

Remote Zugang zum Laptop
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Druckmessung

A Gemessener Druck entspricht einer Hohe, relativ zum
Messpunkt (Verteilrohrleitung)
A Luftdruckkorrektur

p

h =
p*g

A Hohenanderung A Volumen (Elliptischer Zylinder)

pmess i patm A h

A Anderung des Volumens uber die Haltezeit A Leckage (I/s)

Neigung des Triebwasserweges
Konstant 14,8 °
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"

Durchflussmessunc

A Ultraschall Messsystem Flexim F601

A Scherwellen -Sensor CDM1NZ7

A Mobilfunk -Modem fiir Online Uberwachung mittels
Web - Applikation

A Akkubetrieb fiir etwaigen Stromausfall
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